A2 TOPCON SERIE GLS-2000

LASER ESCANER 3D




Tres modelos, tres alcances

* Escaneado rapido y preciso
- e Menos ruido, nubes de puntos de alta calidad
¢ Clpula con campo de vision completo

* | a primera medicion de altura directa del mundo

GLS-2000S e QOrientacion inversa de estilo topdgrafo

GLS-2000M

Capture la realidad segun sus propias condiciones

La serie de escaneres GLS-2000 se compone de tres modelos distintos, aunque comparables: GLS-20008S (corto
alcance), GLS-2000M (medio alcance) y GLS-2000L (largo alcance). Cada modelo es un completo escaner que
puede ser eficaz para capturar condiciones existentes y conformes a la obra, basadas en los requisitos de alcance de
medicion de la aplicacion. Las innovadoras prestaciones del GLS-2000, junto con su robusto diserio sobre el terreno,
proporcionan a los usuarios una solucion especializada que soporta los entornos de trabajo mas extremos.

Versatil y adaptable

El GLS-2000 ofrece maneras répidas, sencillas y efectivas de capturar datos de nubes de puntos 3D a alta velocidad
sin sacrificar la precision imprescindible para los profesionales mas exigentes de hoy en dia. Con un solo boton para
empezar a escanear, ocupacion y orientacion inversa activadas e integradas, y el software ScanMaster, la gama
GLS-2000 proporciona una solucion perfecta para todo profesional del sector que desee rentabilizar al maximo el valor
de su inversion en equipos de escaneado.

Cémaras duales: gran angular y zoom
El GLS-2000 esta equipado con dos camaras de 5 megapixeles. El gran angular de 170° permite obtener imagenes a
alta velocidad mientras la camara telescopica de 8,9° es coaxial con el eje de medicion.

Tecnologia de escaneado preciso Il
Precise Scan Technology II Con seriales de impulsos tres veces mas rapidas
1 (tiempo de vuelo) en relacion a los modelos GLS
- anteriores, el GLS-2000 produce una clara forma
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AA\ B de onda de la sefial faciitando un procesamiento
Shnpg — de sefiales més preciso. Empleando una velocidad

] ultraalta ADC (convertidor analogico-digital) junto
biiess A con una técnica de muestreo directo desarrollada
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permite que la extraccion de sefal dé como resultado
una reduccion de ruido y datos de alta precision.



Laser
selaccionable

Camaras duales |
internas

Base nivelante estandar de
Topcon

Preparado para
TSshield™

Escaneado integrado de
una sola pulsacion

Baterias intercambiables en
caliente

Ranura para
farjeta SD




Rendimiento del sistema

Alcance maxime jcon un 90 % de reflectividad) I
GLS-20008 130 m (alta velocidad)
GLS-2000M 350 m (estandar)
GLS-2000L 500 m (estandar)
Precisicn de punto tnico

3,5 mm {1150 m), 1

Angulo 6"

Sensor de incinacion

lipo Sensor de inclinacion de
nivel bquido de 2 ejes
AMlcance +- 8

Precisionenlade- 3"as0m
teccion de chie

Sistema de escaner laser

Tpo Pulso fiermpo dew
Tecnologia de escaneack
preciso |l

3R (alta / estandar) 1M
(baja potencia)

Clase de laser

Velocidad de

escansato

Hasta 120 000 ptos./s

Tamano depunto <4 mma 20 m (FWHM)
Campo de vision 360 °H /270 °V
Generacion de imagenes digitales en color
Gran angular Diagonal 1707
Teis 119°H/89°

i
Control de escaneado

Sistema de control Integrado

Partalla Pantalla tacti de 3,5
pulg.

Almacenamiento  Targeta 5D
de dalos

Especificaciones fisicas y ambientales

Temperatwade  Entre-5°Cy45°C
funcionamiento

Temperatura de De-20°Ca6l°C
almacenamiento

Polvo / Humedad  [P54

Peso 11 kg con bater
base nivelants

£ TOPCON

Para cbtener mas informacion:
topconpositioning.com/gls-2000

onas
. Todos

ScanMaster

Completo y funcional paguete de software de nubes de puntos 3D que
incluye todas las herramientas para el procesamiento, la edicién y la entrega
de datos de nubes de puntos desde el escaner laser Topcon GLS-2000.

Proceso de datos de nubes de puntos

Una vez finalizado el trabajo de campo, ScanMaster admite la importacion,
visualizacion vy limpieza de los datos de nubes de puntos recopilados,
proporcionando multiples herramientas para registrar y, a continuacion,
georreferenciar v realizar el control topografico.

Extraccion de objetos

Herramientas de facil acceso para crear y editar objetos tales como
poliineas, mallas, bordes y plancs. La herramienta de seleccion de region
es especiaimente Util para aislar superficies como carreteras y construir
paredes, pisos y techos.

Exportacion a aplicaciones del sector

La exportacion de nubes u obietos a aplicaciones de analisis y diseno

de terceros es sencilla. Muchas de las aplicaciones méas populares de la
actualidad son compatibles con el formato de nube de puntos de Topcon
(.cl3), simplificando todavia mas los flujos de trabajo.




